H © 1. APP Download 2. Médulo WIFI Conectado ao VMC

e Abra a caixa do controlador do VMC.

e Digitalize o codigo QR abaixo ou pesquise "Smart

coolair Vent”na Apple Store ou Google Play Store. e Consulte o diagrama elétrico do VMC no manual de

utilizador, ligue o médulo Wi-Fi ao PCB e certifique-se de

VMC - Médulo Wi-Fi que existe sinal de rede, e pode fechar a caixa do
. controlar.

Man ual de InStrugoes . . ® Pegue num alfinete, pressione e segure o "botéo preto "

na parte de trds do mddulo Wi-Fi, durante 6 segundos, até

que a luz azul pisque uma vez a cada 3 segundos; Caso, a

-
luz azul esteja a piscar uma vez a cada 0,5 segundos, deve
./(:’.‘ repetir a operagdo novamente, até que esta pisque uma
I TNT vezacada 3 segundos.
Luz Azul 4

i~ Botao Preto

-
"

Conector Wi-Fi

b

Médulo Wi-Fi DC/AC PCB
(Versao Wi-Fi)



3. Ligacao de Rede

Entre na aplicacdo, registe-se e faca o login.

Na pagina inicial, E pressione e no canto superior
ouse
direito para adicionar o VMC.

Pressione "Pequenos Eletrodomésticos" e, em seguida,

pressione “Ventilation system (BLE+Wi-Fi)" .
(Ventilation system(BLE+Wi-Fi))

Confirme se o "indicador pisca lentamente", préximo passo.

Escolha a selegdo de rede wifi, insira a password do wifi
T 000000

corretamente. préximo passo. a

Escolha o ponto de acesso do dispositivo correto, que
normalmente se chama "SmartLife-xxx", até que o ponto
de acesso seja ligado com sucesso. Pressione "Return" no
canto superior esquerdo para voltar e aguarde que o
ventilador sejaemparelhado com o smartphone.

Apos a ligacdo ser bem-sucedida, pressione 2 para editar
o nome do VMC e pressione "Concluido" para entrar na
pagina de controlo do VMC.

Na pagina inicial, o utilizador pode repetir os passos
anteriores para adicionar mais VMC'’s na APP.

4. Introducdo a Pagina de Controlo

® A pégina de controlo principal mostra as informacoes do
VMC, incluindo velocidades do ventilador, temperatura
interior e diferentes dados do ar interior ap6s a ligagao ao
sensorde CO2, sensor de humidade, etc.

Botdo ON/OFF para ligar ou desligar o VMC.

e Botdo para definir o caudal de insuflacdo de ar.

Botéo para definir o caudal de ar de exaustao.
e Botdo para definir a temperatura do aquecedor
caso seja conectado um aquecedor ao VMC.

Botdo para definir a faixa de temperatura de abertura do
bypass automético, temporizador de alarme do filtro e
funcéo de on/off do temporizadorVMC.

e Na pagina de controlo principal, pressione 2 para
encontrar o "Compartilhar dispositivo", adicionando um
novo compartilhamento, insira o nimero da conta do
membro da familia (ntimero do telemével), esse membro
da familia ficard com o VMC na pdgina inicial da APP e
pode controla-lo.

5. Outros Icons na Pagina de Controlo

e Se" | "aparece, significa erro no VMC, serd exibido
o cédigo de erro, pega a um profissional para
resolver a avaria.

e Se "3ke" aparece, quer dizer que o VMC estd em des-
congelacgdo, apds este processo terminar o "%"
desaparece.



