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BOMBAS DE CALOR DE PISCINA

ScereNUS

INVERTER

JESCUBRA UMA DAS MAIS SILENCIOSAS
E EFICIENTES BOMBAS DE CALOR DO MERCADO.




DESIGN AO SERVICO DO SILENCIO

A bomba de calor SERENUS possui um inovador design sem ventilador
frontal, fazendo a extragao do fluxo de ar pela parte traseira o que ®
garante aredugao de todos os possiveis ruidos e um desempenho mais

silencioso.

PRINCIPAIS CARATERISTICAS

Compressor DC Inverter Mitsubishi.
Design inovador sem ventilador frontal.
Exterior em plastico ABS anti-corroséo.
Utiliza o ecoldgico Gas R32.

Utiliza em meédia 90% de energia gratis
proveniente do ar ambiente.

Para piscina de 15 m*a 120 m®.

Controlo por Wi-Fi.

Permutador de calor em titanio de alta
eficiéncia"TWISTED PIPE"

Descongelamento rapido e eficiente, por inversao
de ciclo com valvula de 4 vias.

BOMBAS DE CALOR PARA PISICINAS

Serc=NUS

INVERTER

=

Ventilador
DC Brushless Controlador Touch simples
que traz a melhor experiéncia ao

utilizador

Wi-Fi
Integrado

EXTREMAMENTE SILENCIOSA
Devido a tecnologia de design de
fluxo de ar, o nivel de som é tao baixo

como o de um frigorifico.
COMPRESSOR DC INVERTER

Twin-rotary da Mitsubishi.

. Inclui fluxostato

. Funcionamento até -10 graus

. Cobertura protetora opcional

. Garantia de 5 anos™.

PERMUTADOR DE CALOR EM TITANIO "TWISTED PIPE”
A eficiéncia é 40% superior a de um permutador
de calor de titanio normal.

Modelo SE07 AA SENAA SE17 AA SE21T AA SE28T AA
Condigées de Funcionamento: Ar 27°C/ Agua 27°C/ Humid. 80%
Poténcia de Aquecimento kW 6.8 1.0 175 20.8 278
CoP 14.0~71 14.0~6.9 15.6~6.9 14.6~7.0 15.6~7.1
COP Médio a 50% de velocidade 104 10.2 10.9 10.9 10.7
Condigées de Funcionamento: Ar 15°C/ Agua 26°C/ Humid. 70%
Poténcia Aquecimento kW 49 75 12.3 14.3 18.8 - “ p N\
CoP 7.2~4.4 7.3~4.6 77~49 6.9~4.9 7.8~4.9 ‘Q‘ :%
® -
COP Médio a 50% de velocidade 64 65 65 65 6.4 - J - o
WI-FI DESCONGELAGAO
INTEGRADO RAPIDA
Volume recomendado da piscina** m? 15~30 30~55 40~80 50~95 60~120
\“
Limite de Temperatura de Funcionamento  °C -10°C ~ 43°C ErP
R32 readyg
Compressor Twin-rotary Mitsubishi DC Compressor \ J \ J
GAS R32 CUMPRE COM 0S
REQUISITOS
Permutador Permutador de Calor em Titanio “TWISTED PIPE"
( ) s A
Alimentagao Elétrica 230V 1Ph 400V 3Ph T I %
== 0 °
Poténcia Elétrica kW 0.14~112 0.22~1.63 0.32~2.51 0.38~2.92 05~3.84 \ 10°C J
PERMUTADOR FUNCIONA
Poténcia Elétrica a 50% de velocidade KW 0.38 0.58 095 110 147 EMTITANIO TORCIDO ATE -10°C
' ) ( )
Corrente Elétrica A 0.63~4.38 0.96~7.09 1.39~10.9 0.55~4.23 0.72~5.56 c 0 P C E
MEDIO
Corrente Elétrica Maxima A 75 10.0 15.0 7.0 7.0 § 1 0 -9 ) L J
ALTAEFICIENCIA CONFORMIDADE
Cabo Alimentagéao Elétrica mm? 3x15 3x2.5 3xb 5x25 5x25 EUROPEIA
s ) ' “
Pressao Sonora alm dB(A) 36.5~46.0 36.6~47.9 411-51.8 38.9~52.2 415~52.9 |<I@)>
Pressao Sonora a 50% a Im dB(A) 39.2 413 445 bbb 47.0 \ J L )
EXTREMAMENTE VENTILADOR
Press&o Sonora a 10m dB(A)  165~260 16.6~27.9 211-318 18.9~32.2 215-329 SILEneiosh DeBRUSHLESS
S
Fluxo de Agua m/h 2~4 3-5 6~8 8~10 10~12 (; b
|
Ligagdes Agua mm 50 50 50 50 50 (_NVERTER)
Peso Liquido kg 54 57 68 80 99 * 3 anos de garantia total + 2 anos nas pegas
Dimensoes mm  890x430x657 890x430x657 1060x430x657 | 1060x430x757  1060x430x957
Cédigos NI3001007 NI3001011 NI3001017 NI3001121 NI3001128

** 0 volume de piscina recomendado aplica-se a uma piscina privada com cobertura isotérmica



